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感谢您选择使用LaneCat网关软件（以下简称“本软件”）！

LaneCat网关是一个独立的操作系统，需要独占磁盘，我们提供的程序不能安装在现有操作系统上。LaneCat网关安装时会对硬盘进行重新分区和格式化。如果您的硬盘包含重要数据，请先注意备份，以免数据丢失！！！

如果您只进行安装或做基本配置，您只需要阅读本章内容；如果进行高级配置，请继续阅读我们提供的使用手册。

本手册描述了软件的安装方法以及安装时遇到问题的解决方法。

通过本软件官方支持网站：
http://www.pcecat.cn/（电信线路）、http://www.cnecat.cn/（网通线路），

或者本软件开发商网站：
http://www.xmcct.com/、 http://www.xmcct.cn/、http://www.xmcct.net/，

可寻求我们的在线帮助，通过Skype/QQ/MSN/email等网络方式、或者电话和我们交流，还可以通过KDT、Windows、QQ等远程协助支持你桌面。

如有任何问题、意见、建议，欢迎您随时反馈，我们将尽快为您做出答复。

1、 校验下载文件、刻录ISO到光盘
首先下载LaneCat网关软件的ISO镜像文件(以.iso结尾)，为了保证您所下载的ISO文件正确无误，建议在下载完成后对其进行 MD5 校验，以确保和原始文件一模一样，否则错误的ISO文件可能会导致安装无法正常进行。

ISO文件的MD5码，会随ISO文件一起提供下载，其格式为文本文件，比如ISO文件为 lanecat_v1.0.0.iso，则其MD5码文件为 md5.txt，打开此文件，您会看到如下的内容： 
	7296CD9968951139A76924602D08195C   lanecat_v1.0.0.iso


此文件只有一行内容，前面部分为MD5校验码，后面为文件名。
校验 MD5 码很简单，运行校验程序MD5Check.exe，点“浏览”选择所下载的ISO文件，然后再点【计算】，校验程序会计算其MD5码，如下图： 
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上图中可以看到，校验得到的结果为7296CD9968951139A76924602D08195C，将此结果与md5.txt 中MD5码值进行对比，如果相同，表明下载的文件是正确无误的；否则，您需要重新下载，并重复上述MD5校验步骤。 
注：刻录ISO文件时，请选用镜像模式刻录（即直接刻录ISO镜像），请勿将ISO文件解开再刻录，否则刻录后的光盘将无法启动，或导致安装时出现不可预知的错误。
2、 通过光盘安装

将刻录好的安装光盘放入到待安装计算机的光驱，并进入计算机BIOS设置，将CDROM设为第一启动设备，即从光驱启动。启动后，您可以看到如下画面：
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注：

1）选择以简体中文【Simplified Chinese】方式进行安装；

2）选择以英文【English】方式进行安装；

可用方向键[↑]和[↓]来移动高亮条，按[Enter]键确定。

以下以中文安装为例，进行说明：

选择以中文方式进行安装，您可以看到如下画面，说明如下：
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1） 安装LaneCat网猫网关系统；

2） 校验CD-ROM中光盘数据的完整性（建议安装前进行校验）；

3） 硬件信息及兼容性测试，用于检测当前安装机器的硬件配置，是否适合安装LaneCat网关系统（建议安装前进行检测）；

4） 系统工具，一般当系统无法正常安装时，才选择此项（由本公司技术工程师调试）；
5） 重启机器；
可用方向键[↑]和[↓]来移动高亮条，按[Enter]确定。

在安装前，安装程序会收集相关硬件信息，准备对磁盘进行重新分区并格式化。

选择【1】，进行安装确认，按 [ENTER] 键继续，否则请输入 “N” 终止安装。如下图：
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注：如果选择继续安装，硬盘上的所有数据将丢失，如果您的硬盘上包含重要数据，请先备份！！！

安装过程中，需要配置局域网接口（LAN）的IP地址和子网掩码（默认为IP地址是192.168.0.1，子网掩码是255.255.255.0），设置界面如下：
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LaneCat网关系统的安装只需1分钟左右，如果安装顺利，您会看到如下的安装完成提示信息：
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按下 [ENTER] 键，将重新启动您的计算机。计算机重启前，请取出您的光盘。

3、 启动与登陆：

正确完成安装、并重新启动系统，当系统启动完毕后，您会听到2次三短一长一短的鸣笛声。如果没听到这三短一长一短的鸣笛声，请检查服务器主板上的SPEAK（Speaker Connector）是否接好。

本系统提供3种配置方式：控制台(Console)、串口（Serial Port） 及 Web。

3.1 控制台登陆
控制台本机登录，可用于快速修改网关的某些关键配置，比如局域网IP地址、Web管理密码等。
登录方式：在【login:】提示符后面输入用户名： root，并按【ENTER】键；系统将提示【Password:】输入密码，键入初始：123456（为了安全性，密码不回显）；按【ENTER】键后，将出现如下信息：
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各菜单的功能如下： 
1. 修改Web管理登录密码；

2. 修改局域网(LAN)接口的IP地址；

3. 显示当前系统运行状态信息；

4. 保存/恢复系统设置； 

5. 重启/关闭网关系统；

6. 退出登录；

输入相应的数字选择键，并按 [ENTER] 即可进行相应的操作。

3.2 定位LaneCat网关的局域网网卡

一般情况下，LaneCat网关系统是按照安装机器的PCI 插槽顺序来对网卡进行编号的，离CPU最近的为局域网接口。如果主板上有集成网卡，可能会有所不同。为了方便找到局域网网卡，您可以通过登录控制台，登录后在屏幕的中央会显示局域网接口的连接状态，如下所示： 
	LAN Linked: Up , Web Configuration URL: http://192.168.0.1:8080


若无法确认哪个网卡是局域网接口，可将网线分别插到安装机器的各个网卡上面，然后按 [ENTER] 刷新菜单，观察上述信息。若【Linked:】后面显示为Up，则表示所插的网卡为局域网网卡；如果显示为Down，则表示所插的网卡为广域网接口。

3.3 修改LAN口IP地址

LaneCat网关默认的局域网(LAN)接口IP地址为 192.168.0.1，可根据需要修改成其它地址，来适应现有网络环境。步骤如下： 
1. 使用 root 帐号登录控制台，进入配置主菜单；

2. 在 Your choice please: [1..6] 后面输入2，进入IP地址修改项；

3. 按系统提示，输入新的IP地址；

4. 在 New IP Address for LAN interface (q=cancel): 后输入新IP地址，比如：【192.168.1.1】；

5. 系统提示IP地址修改完成，按 [ENTER] 返回主菜单；

3.4 修改Web管理密码

Web管理的登录用户名为 admin (固定不变)，默认初始密码为admin；您可以在控制台修改此web登录密码，主要用于初次使用或不慎忘记密码的场合，在控制台修改此密码时无需原始密码。

注：一般情况下，Web登录密码的修改可以直接在Web管理中进行，进入“系统设置” -> “Web 远程管理”，即可修改 (需要原始密码)。
步骤如下： 
1. 使用 root 帐号登录控制台，进入配置主菜单；

2. 在 Your choice please: [1..6] 后面输入1，进入Web密码修改项；

3. 按系统提示输入新的密码；

4. 在 New password for web control center (q=cancel): 后输入新的Web管理密码，比如：is9secret；

5. 系统提示密码修改完成，按 [ENTER] 返回主菜单；

注：为了安全起见，建议您使用字母和数字的组合密码，且密码长度尽量在8位以上。
3.5 登陆LaneCat网关Web控制中心

先确认LaneCat网关的局域网接口已插上网线，然后确认局域网内PC机的IP地址和LaneCat网关系统所在机器的局域网IP地址处在同一网段，比如网关的LAN口IP地址为 192.168.0.1，那么PC机的IP地址可以设为 192.168.0.100 或 192.168.0.200 等。 
在登录Web控制之前，您可以通过PC机上的PING测试，来检测网关是否已连通局域网，步骤如下：
1. 打开“开始”菜单 -> “运行”，输入 cmd 命令，进入DOS命令提示符；

2. 输入命令 ping <网关局域网IP地址>， 比如这里是 ping 192.168.0.1 

3. 如果显示如下信息【如time<1ms】，表明网关与局域网连接正常：
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4. 如果显示如下信息【Request timed out】，表明网关系统与局域网连接存在故障：
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5. 如果无法连接到网关，请检查连接网关的网线是否工作正常，网线和交换机的连接是否良好，PC机的IP地址是否和网关局域网IP在同一网段等等。

如果和网关连接没有问题，就可以通过浏览器（比如Internet Explorer/Firefox/Opera等）访问网关，登录LaneCat网关的Web管理界面了，方法如下： 
打开浏览器，在地址栏(URL)里输入网关的IP地址，例如 http://192.168.0.1:8080 

注：在输入Web管理地址时，地址前面的 http://不可缺少，否则您将无法打开Web管理页面，输入:8080时冒号请用英文输入法输入。

如果一切正常，浏览器会提示您输入用户名和密码登录，如下图所示：
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输入用户名 admin 和初始密码 admin 登录即可。 
登录成功后，您会看到如下的 Web 控制首页： 
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